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4. Standartinio reduktoriaus parinkimas 
 
 Norint parinkti reduktorių, būtina žinoti reduktoriaus nominalųjį galingumą, greitaeigio veleno sukimosi dažnį 
ir perdavimo santykį. 
 Nominalusis reduktoriaus galingumas 

 evRminevnomR PP η= , W; 

čia: Pev min – reikalingas elektros variklio minimalus galingumas, W; ∏= ijevR ηη  – elementų, jungiančių elektros 
variklį su reduktoriumi, bendras naudingumo koeficientas. 
 Reduktoriaus greitaeigio veleno sukimosi dažnis: 

 
evR

ev
RG u

nn = , min −1; 

čia: nev – elektros variklio sukimosi dažnis, min −1; ∏= ijevR uu  – elementų, jungiančių elektros variklį su 
reduktoriumi, bendras perdavimo skaičius. 
 Kiekvienas reduktorių gamintojas pateikia savas reduktoriaus parinkimo metodikas. Čia bus pateikta „Tramec“ 
firmos siūloma reduktoriaus parinkimo metodika. 
 Reikalingas reduktoriaus galingumas: 

 
n

nomRA
skR f

PK
P = , kW; 

čia: PR nom , kW;  KA – apkrovos pobūdžio koeficientas (žr. 4.1 lent.); fn – reduktoriaus greitaeigio veleno sukimosi 
dažnio koeficientas. Sliekiniams reduktoriams fn = 1,0 , o cilindriniams ir kūginiams reduktoriams fn vertės pateiktos 
4.2 lentelėje. 
 Parenkame reikiamo tipo standartinį reduktorių (žr. 4.3 ... 4.5 lent.), kurio galingumas PR yra didesnis arba 
lygus PR sk (PR ≥ PR sk), o tikrasis perdavimo santykis yra artimiausias iR . Kai PR >> PR sk , rekomenduojama didinti 
reduktoriaus perdavimo santykį arba, jei yra galimybė, parinkti kito tipo reduktorių, patikslinti u' ir skaičiavimus tęsti 
nuo 3.2 poskyrio. 
 
 
4.1 lentelė. Standartinių reduktorių apkrovos pobūdžio koeficiento KA vertės 

Varomojo įrenginio apkrovos pobūdis Darbo valandų skaičius per parą 
Paleidimų skaičius per valandą 

Iki 4 Iki 16 Iki 500 

Pastovi apkrova 

4 0,8 0,9 1,2 
8 1,0 1,1 1,3 
16 1,3 1,3 1,5 
24 1,5 1,5 1,8 

Pastovi apkrova su smūgiais 
arba 

kintama apkrova su smūgiais 

4 1,0 1,0 1,3 
8 1,3 1,3 1,5 
16 1,5 1,5 1,8 
24 1,8 1,8 2,2 

Smūginė apkrova 

4 1,3 1,3 1,5 
8 1,5 1,5 1,8 
16 1,8 1,8 2,2 
24 2,2 2,2 2,5 

Čia pateiktos „Tramec“ firmos rekomenduojamos koeficiento KA vertės. 
 Lentelėje pateiktos KA vertės naudojamos, kai varančioji mašina yra elektros variklis, garo turbina ar hidraulinis variklis. Kai varančioji 
mašina yra kelių cilindrų vidaus degimo variklis, tai lentelėje pateiktas KA vertes reikia dauginti iš 1,3 daugiklio, o kai varančioji mašina yra vieno 
cilindro vidaus degimo variklis – iš 1,5 daugiklio. 
 Išsamesnė informacija apie apkrovos pobūdžio koeficientą pateikta 6.3 lentelėje. 

 
 
4.2 lentelė. Standartinių cilindrinių ir kūginių reduktorių greitaeigio veleno sukimosi dažnio koeficiento fn vertės 

Reduktoriaus greitaeigio veleno sukimosi dažnis  nRG , min−1 
500 700 900 1 400 1 800 2 200 2 800 3 000 

0,42 0,56 0,70 1,00 1,24 1,48 1,80 1,90 
Čia pateiktos „Tramec“ firmos reduktorių koeficiento fn vertės. 
 Esant kitoms greitaeigio veleno sukimosi dažnio nRG vertėms, koeficientą fn galima paskaičiuoti taip (skaičiuoti 0,01 tikslumu):  
fn ≈ 0,0027 (nRG) 0,82 − 0,0215;  čia  nRG , min−1. 
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 Jei reduktorių su elektros varikliu numatoma sujungti standartine mova, tai būtina patikrinti ar yra mova, kurios 
pusmovių suleidžiamieji skersmenys lygūs elektros variklio veleno ir reduktoriaus greitaeigio veleno skersmenims (žr. 3.4, 
3.5, 4.6, 8.3 ... 8.5 lent.). Jei tokios movos nėra, tai reikia parinkti reduktorių su kitu artimiausiu perdavimo santykiu, kurio 
PR ≥ PR sk , o greitaeigio veleno skersmuo artimesnis elektros variklio veleno skersmeniui ir skaičiavimus tęsti nuo 3.2 
poskyrio. 
 Būtina patikrinti, ar reduktoriaus velenus veikia ne per didelės išorinės ašinės Fa ir radialinės Fr apkrovos 
(žr. 4.1 pav.). Dažniausiai parenkant reduktorių šios apkrovos dar žinomos, todėl šis patikrinimas atliekamas galutiniai 
suprojektavus elektromechaninę perdavą. Reduktoriaus velenus veikiančios išorinės apkrovos Fa ir Fr turi tenkinti šias 
sąlygas: 

FR a ≥ Fa     ir     FR r  fr ≥ Fr  KA ; 

čia: FR a ir FR r – atitinkamai reduktoriaus velenų leistina ašinė ir radialinė apkrova; fr ≈ 1,75 − 1,5 y / L (tikslesnės 
parametro fr skaičiavimo išraiškos pateiktos http://www.tramec.it/documentation/serie_Z/Z_carichi_radiali.pdf ir 
http://www.tramec.it/documentation/serie_T/T_carichi_radiali.pdf šaltiniuose); y ir L, mm (žr. 4.1 pav.). 
 
 

 
4.1 pav. Reduktoriaus veleną veikiančios išorinės ašinė ir radialinė apkrovos 

 
 
 Kai elektromechaninė perdava, kurioje yra standartinis reduktorius, stabdoma arba reversuojama retai, tai 
reduktoriaus įšilimas netikrinamas. Atliekant šį kursinį darbą ir daroma tokia prielaida. 
 „Tramec“ firmos reduktorių CAD failus galima atsisiųsti iš čia: http://www.tramec.it/eng/products.htm. 
 
 
 
4.3 lentelė. Cilindrinių reduktorių parametrai 

iR 
Reduktoriaus  
tipas ir dydis 

Reduktoriaus parametrai 
iRT PR , kW TR 2 , Nm JR1, kg·m2 FR a 1 , kN FR r 1 , kN FR a 2 , kN FR r 2 , kN 

I  laipsnio reduktoriai  (ηR = 0,97) 

5,0 

Z A 71 A 5,09 8,00 270 0,000111 0,08 0,40 0,54 2,70 
Z A 90 A 5,09 17,5 590 0,000335 0,125 0,63 0,85 4,25 
Z A 112 A 5,09 35,6 1 200 0,00100 0,200 1,00 1,36 6,80 
Z A 140 A 5,09 69,8 2 350 0,00283 0,32 1,60 2,14 10,7 
Z A 180 A 5,09 142,5 4 800 0,00916 0,50 2,50 3,45 17,25 
Z A 225 A 4,82 270 8 600 0,0369 0,80 4,00 6,90 34,5 

6,3 

Z A 71 A 6,10 5,20 210 0,000089 0,08 0,40 0,57 2,85 
Z A 90 A 6,10 11,9 480 0,000251 0,125 0,63 0,90 4,50 
Z A 112 A 6,10 28,5 1 150 0,000734 0,20 1,00 1,43 7,15 
Z A 140 A 6,10 53,3 2 150 0,00216 0,32 1,60 2,25 11,25 

8,0 

Z A 71 A 7,88 3,50 180 0,000064 0,08 0,40 – – 
Z A 90 A 7,88 6,90 360 0,000179 0,125 0,63 – – 
Z A 112 A 7,88 14,9 780 0,000522 0,20 1,00 – – 
Z A 140 A 7,88 40,2 2 100 0,00153 0,32 1,60 – – 

II  laipsnių reduktoriai  (ηR = 0,95) 

10 

Z A 80 B 10,20 7,70 510 0,000291 0,08 0,40 0,95 47,5 
Z A 100 B 10,20 15,9 1 050 0,000950 0,125 0,63 1,50 7,50 
Z A 125 B 10,20 31,8 2 100 0,00280 0,20 1,00 2,36 11,8 
Z A 160 B 10,20 60,5 4 000 0,00869 0,32 1,60 3,8 19,0 
Z A 180 B 10,38 84,0 5 650 0,0109 0,50 2,00 5,76 28,8 
Z A 200 B 10,00 127 8 200 0,0286 0,50 2,50 8,00 40,0 

12,5 

Z A 80 B 12,98 6,80 570 0,000274 0,08 0,40 1,00 5,00 
Z A 100 B 12,98 13,7 1 150 0,000865 0,125 0,63 1,60 8,00 
Z A 125 B 12,98 27,3 2 300 0,00252 0,20 1,00 2,50 12,5 
Z A 160 B 12,98 53,5 4 500 0,00774 0,32 1,60 4,00 20,0 
Z A 180 B 12,54 76,3 6 200 0,00985 0,50 2,00 6,08 30,4 
Z A 200 B 12,29 113 9 000 0,0270 0,50 2,50 8,48 42,4 

 
 
 

         

y 

L 

Fr 

Fa 
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iR 
Reduktoriaus  
tipas ir dydis 

Reduktoriaus parametrai 
iRT PR , kW TR 2 , Nm JR1, kg·m2 FR a 1 , kN FR r 1 , kN FR a 2 , kN FR r 2 , kN 

16 

Z A 80 B 15,56 6,30 630 0,000262 0,08 0,40 1,06 5,30 
Z A 100 B 15,56 12,7 1 280 0,000825 0,125 0,63 1,70 8,50 
Z A 125 B 15,56 24,8 2 500 0,00242 0,20 1,00 2,64 13,2 
Z A 160 B 15,56 48,6 4 900 0,00747 0,32 1,60 4,24 21,2 
Z A 180 B 16,17 64,4 6 750 0,00447 0,50 2,00 6,44 32,2 
Z A 200 B 16,63 90,9 9 800 0,0115 0,50 2,50 8,96 44,8 

20 

Z A 80 B 20,36 5,30 700 0,000119 0,08 0,40 1,12 5,60 
Z A 100 B 20,36 10,8 1 420 0,000298 0,125 0,63 1,80 9,00 
Z A 125 B 20,36 21,6 2 850 0,00111 0,20 1,00 2,80 14,0 
Z A 160 B 20,36 41,7 5 500 0,00339 0,32 1,60 4,48 22,4 
Z A 180 B 20,73 54,4 7 300 0,00412 0,50 2,00 6,80 34,0 
Z A 200 B 19,97 81,9 10 600 0,0111 0,50 2,50 9,44 47,2 

25 

Z A 80 B 24,40 4,40 700 0,000092 0,08 0,40 1,20 6,00 
Z A 100 B 24,40 9,00 1 420 0,000297 0,125 0,63 1,90 9,50 
Z A 125 B 24,40 18,0 2 850 0,000867 0,20 1,00 3,00 15,0 
Z A 160 B 24,40 34,8 5 500 0,00267 0,32 1,60 4,72 23,6 
Z A 180 B 25,03 45,9 7 450 0,00386 0,50 2,00 7,16 35,8 
Z A 200 B 24,53 69,2 11 000 0,0107 0,50 2,50 10,0 50,0 

31,5 

Z A 80 B 31,05 3,10 630 0,000089 0,08 0,40 1,26 6,30 
Z A 100 B 31,05 6,40 1 290 0,000283 0,125 0,63 2,00 10,0 
Z A 125 B 31,05 12,7 2 550 0,000818 0,20 1,00 3,20 16,0 
Z A 160 B 31,05 25,8 5 200 0,00250 0,32 1,60 5,00 25,0 
Z A 180 B 31,05 37,5 7 550 0,00371 0,50 2,00 7,52 37,6 
Z A 200 B 30,04 55,0 10 700 0,0104 0,50 2,50 10,6 53,0 

40 

Z A 80 B 37,21 2,30 560 0,000087 0,08 0,40 – – 
Z A 100 B 37,21 5,10 1 220 0,000276 0,125 0,63 – – 
Z A 125 B 37,21 9,80 2 350 0,000800 0,20 1,00 – – 
Z A 160 B 37,21 19,5 4 700 0,00245 0,32 1,60 – – 
Z A 180 B 35,07 33,2 7 550 0,00360 0,50 2,00 – – 

III  laipsnių reduktoriai  (ηR = 0,93) 

50 

Z A 80 C 52,51 2,00 660 0,000071 0,06 0,315 1,50 7,50 
Z A 100 C 51,93 4,00 1 300 0,000293 0,08 0,40 2,36 11,8 
Z A 125 C 51,93 8,00 2 650 0,000906 0,125 0,63 3,80 19,0 
Z A 160 C 51,93 15,6 5 130 0,00272 0,40 1,00 6,00 30,0 
Z A 180 C 52,85 22,5 7 530 0,00284 0,25 1,25 8,60 43,0 
Z A 200 C 50,93 34,1 11 000 0,00844 0,32 1,60 10,6 53,0 

63 

Z A 80 C 62,91 1,70 680 0,000067 0,06 0,315 1,50 7,50 
Z A 100 C 62,22 3,40 1 350 0,000280 0,08 0,40 2,36 11,8 
Z A 125 C 62,22 7,00 2 760 0,000869 0,125 0,63 3,80 19,0 
Z A 160 C 62,22 13,6 5 350 0,00261 0,40 1,00 6,00 30,0 
Z A 180 C 63,33 18,8 7 560 0,00270 0,25 1,25 8,60 43,0 
Z A 200 C 62,55 28,6 11 350 0,00838 0,32 1,60 10,6 53,0 

80 

Z A 80 C 80,08 1,40 710 0,000067 0,06 0,315 1,50 7,50 
Z A 100 C 79,19 2,80 1 410 0,000278 0,08 0,40 2,36 11,8 
Z A 125 C 79,19 5,70 2 880 0,000862 0,125 0,63 3,80 19,0 
Z A 160 C 79,19 11,1 5 570 0,00258 0,40 1,00 6,00 30,0 
Z A 180 C 76,48 15,9 7 700 0,00268 0,25 1,25 8,60 43,0 
Z A 200 C 76,59 22,7 11 050 0,00833 0,32 1,60 10,6 53,0 

100 

Z A 80 C 105,52 1,10 740 0,000030 0,06 0,315 1,50 7,50 
Z A 100 C 103,67 2,20 1 470 0,000122 0,08 0,40 2,36 11,8 
Z A 125 C 103,67 4,60 3 000 0,000392 0,125 0,63 3,80 19,0 
Z A 160 C 103,67 8,80 5 800 0,00115 0,40 1,00 6,00 30,0 
Z A 180 C 94,89 12,7 7 650 0,00266 0,25 1,25 8,60 43,0 
Z A 200 C 101,68 17,4 11 200 0,00346 0,32 1,60 10,6 53,0 

Čia pateikti „Tramec“ firmos reduktoriai. 
 Žymenys reiškia: iR – nominalusis reduktoriaus perdavimo santykis; iRT – tikrasis reduktoriaus perdavimo santykis; 
PR – nominalusis reduktoriaus galingumas; TR 2 – leistinas reduktoriaus lėtaeigio veleno sukimo momentas; JR1 – reduktoriaus masės 
inercijos momentas redukuotas į greitaeigį veleną; FR a 1 , FR r 1 ir FR a 2 , FR r 2 – atitinkamai greitaeigio ir lėtaeigio reduktoriaus velenų 
leistina ašinė ir radialinė apkrova; ηR – reduktoriaus naudingumo koeficientas. 
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 „Tramec“ firmos cilindrinio reduktoriaus ženklinimas: 
 

 
 
 
 
4.4 lentelė. Kūginių-cilindrinių reduktorių parametrai 

iR 
Reduktoriaus 
tipas ir dydis 

Reduktoriaus parametrai 

iRT PR , kW TR 2 , Nm JR1, kg·m2 FR a 1 , kN FR r 1 , kN FR a 2 , kN FR r 2 , kN 

II  laipsnių reduktoriai  (ηR = 0,95) 

8 

T A 56 B 8,06 2,10 110 0,000025 – – 0,26 1,30 
T A 63 B 7,94 3,00 155 0,000040 – – 0,03 1,50 
T A 90 B 6,26 10,0 405 0,000367 0,125 0,63 – – 
T A 140 B 6,88 30,2 1 350 0,00297 0,32 1,60 – – 
T A 200 B 8,14 94,8 5 000 0,0109 0,50 2,50 5,00 25,0 
T A 225 B 8,44 137 7 500 0,0265 0,63 3,15 7,20 36,0 

10 

T A 56 B 10,17 1,80 120 0,000022 – – 0,26 1,30 
T A 63 B 10,18 2,60 170 0,000034 – – 0,30 1,50 
T A 71 B 10,25 3,50 230 0,000095 0,08 0,40 0,60 3,00 
T A 90 B 10,25 7,2 480 0,000277 0,125 0,63 0,95 4,75 
T A 112 B 10,25 13,9 920 0,000851 0,20 1,00 1,50 7,50 
T A 140 B 10,25 27,9 1 850 0,00250 0,32 1,60 2,36 11,8 
T A 180 B 10,25 58,7 3 900 0,00782 0,50 2,50 3,80 19,0 
T A 200 B 10,43 81,4 5 500 0,00957 0,50 2,50 5,36 26,8 
T A 225 B 10,13 126 8 300 0,0249 0,63 3,15 7,60 38,0 

12,5 

T A 56 B 12,31 1,60 130 0,000020 – – 0,26 1,30 
T A 63 B 12,50 2,30 185 0,000031 – – 0,30 1,50 
T A 71 B 13,05 2,80 240 0,000089 0,08 0,40 0,63 3,15 
T A 90 B 13,05 6,30 530 0,000260 0,125 0,63 1,00 5,00 
T A 112 B 13,05 11,8 1 000 0,000767 0,20 1,00 1,60 8,00 
T A 140 B 13,05 24,3 2 050 0,00223 0,32 1,60 2,50 12,5 
T A 180 B 13,05 50,9 4 300 0,00688 0,50 2,50 4,00 20,0 
T A 200 B 12,60 73,5 6 000 0,00853 0,50 2,50 5,76 28,8 
T A 225 B 12,45 113 9 100 0,0234 0,63 3,15 8,0 40,0 

16 

T A 56 B 15,00 1,40 140 0,000018 – – 0,36 1,80 
T A 63 B 15,88 1,90 200 0,000016 – – 0,40 2,00 
T A 71 B 15,63 2,50 250 0,000085 0,08 0,40 0,67 3,35 
T A 90 B 15,63 5,40 550 0,000249 0,125 0,63 1,06 5,30 
T A 112 B 15,63 10,9 1 100 0,000727 0,20 1,00 1,70 8,50 

reduktoriaus lėtaeigio veleno žymuo: 
     H   – tuščiaviduris velenas 
                   (po H rašomas veleno kiaurymės skersmuo) 
     SD – pilnaviduris velenas iš dešinės 
     SS  – pilnaviduris velenas iš kairės 

reduktoriaus greitaeigio veleno tipo žymuo: 
     A – atviras 
     F – su flanšu 

Z A 100 B 10/1 B3 H42 

nominalusis reduktoriaus perdavimo santykis 

reduktoriaus laipsnių skaičiaus žymuo: 
     A – vieno laipsnio 
     B – dviejų laipsnių 
     C – trijų laipsnių 

reduktoriaus korpuso dydis – tai lėtaeigio 
veleno ašies aukštis nuo pagrindo H, mm 

cilindrinio reduktoriaus žymuo 

H 

H
 

H
 

 

 

reduktoriaus padėties žymuo: 
B3 V1 V3 VA VB 

   

  
 

Žiūrėjimo kryptis 
 

SD arba SS nustatymui 
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iR 
Reduktoriaus 
tipas ir dydis 

Reduktoriaus parametrai 

iRT PR , kW TR 2 , Nm JR1, kg·m2 FR a 1 , kN FR r 1 , kN FR a 2 , kN FR r 2 , kN 

16 

T A 140 B 15,63 21,7 2 200 0,00213 0,32 1,60 2,64 13,2 
T A 180 B 15,63 44,4 4 500 0,00662 0,50 2,50 4,24 21,2 
T A 200 B 15,63 64,2 6 500 0,00796 0,50 2,50 6,08 30,4 
T A 225 B 15,93 96,9 10 000 0,00909 0,63 3,15 8,48 42,4 

20 

T A 56 B 20,33 1,10 140 0,000008 – – 0,36 1,80 
T A 63 B 20,36 1,50 200 0,000015 – – 0,40 2,00 
T A 71 B 19,64 2,30 290 0,000038 0,08 0,40 0,71 3,55 
T A 90 B 19,64 4,90 620 0,000116 0,125 0,63 1,12 5,60 
T A 112 B 19,64 9,40 1 190 0,000362 0,20 1,00 1,80 9,00 
T A 140 B 19,64 18,9 2 400 0,000917 0,32 1,60 2,80 14,0 
T A 180 B 19,64 40,1 5 100 0,00285 0,50 2,50 4,48 22,4 
T A 200 B 17,65 62,1 7 100 0,00752 0,50 2,50 6,44 32,2 
T A 225 B 19,13 86,3 10 700 0,00865 0,63 3,15 8,96 44,8 

25 

T A 56 B 24,62 0,90 140 0,000007 – – 0,36 1,80 
T A 63 B 25,00 1,20 200 0,000014 – – 0,40 2,00 
T A 71 B 24,99 1,70 280 0,000036 0,08 0,40 0,75 3,75 
T A 90 B 24,99 3,90 630 0,000112 0,125 0,63 1,20 6,00 
T A 112 B 24,99 7,90 1 280 0,000339 0,20 1,00 1,90 9,50 
T A 140 B 24,99 15,7 2 540 0,000842 0,32 1,60 3,00 15,0 
T A 180 B 24,99 32,3 5 230 0,00260 0,50 2,50 4,72 23,6 
T A 200 B 24,14 45,7 7 150 0,00314 0,50 2,50 6,80 34,0 
T A 225 B 23,49 72,3 11 000 0,00823 0,63 3,15 9,44 47,2 

31,5 

T A 56 B 30,00 0,70 140 0,000007 – – 0,36 1,80 
T A 63 B 31,00 1,00 200 0,000013 – – 0,40 2,00 
T A 71 B 29,95 1,30 260 0,000035 0,08 0,40 0,80 4,00 
T A 90 B 29,95 2,90 560 0,000109 0,125 0,63 1,26 6,30 
T A 112 B 29,95 6,30 1 220 0,000329 0,20 1,00 2,00 10,0 
T A 140 B 29,95 11,9 2 300 0,000814 0,32 1,60 3,20 16,0 
T A 180 B 29,95 24,1 4 680 0,00253 0,50 2,50 5,00 25,0 
T A 200 B 29,95 37,4 7 250 0,00298 0,50 2,50 7,16 35,8 
T A 225 B 30,29 56,6 11 100 0,00683 0,63 3,15 10,0 50,0 

40 

T A 56 B 39,38 0,55 140 0,000004 – – 0,46 2,30 
T A 63 B 40,00 0,80 200 0,000007 – – 0,50 2,50 
T A 71 B 38,73 1,00 240 0,000034 0,08 0,40 0,85 4,25 
T A 90 B 38,73 2,00 500 0,000106 0,125 0,63 1,34 6,70 
T A 112 B 38,73 4,20 1 050 0,000321 0,20 1,00 2,12 10,6 
T A 140 B 38,73 8,80 2 210 0,000792 0,32 1,60 3,40 17,0 
T A 180 B 38,73 17,1 4 300 0,00244 0,50 2,50 5,30 26,5 
T A 200 B 33,82 33,3 7 300 0,00286 0,50 2,50 7,52 37,6 
T A 225 B 37,09 44,9 10 800 0,00643 0,63 3,15 10,6 53,0 

III  laipsnių reduktoriai  (ηR = 0,93) 

50 

T A 56 C 50,83 0,43 140 0,000006 – – 0,46 2,30 
T A 63 C 50,89 0,65 210 0,000007 – – 0,50 2,50 
T A 80 C 52,18 2,00 660 0,000009 0,08 0,40 1,60 8,00 
T A 100 C 52,18 3,90 1 300 0,000268 0,125 0,63 2,50 12,5 
T A 125 C 52,18 8,00 2 650 0,000782 0,20 1,00 4,00 20,0 
T A 160 C 52,18 15,5 5 130 0,00231 0,32 1,60 6,40 32,0 
T A 180 C 53,11 21,5 7 240 0,00238 0,40 2,00 8,60 43,0 
T A 200 C 51,18 33,9 11 000 0,00717 0,50 2,50 10,6 53,0 

63 

T A 56 C 61,54 0,36 140 0,000006 – – 0,46 2,30 
T A 63 C 62,50 0,53 210 0,000007 – – 0,50 2,50 
T A 80 C 62,53 1,70 680 0,000086 0,08 0,40 1,60 8,00 
T A 100 C 62,53 3,40 1 350 0,000256 0,125 0,63 2,50 12,5 
T A 125 C 62,53 7,00 2 760 0,000746 0,20 1,00 4,00 20,0 
T A 160 C 62,53 13,5 5 350 0,00220 0,32 1,60 6,40 32,0 
T A 180 C 63,64 18,0 7 280 0,00225 0,40 2,00 8,60 43,0 
T A 200 C 62,86 28,5 11 350 0,00711 0,50 2,50 10,6 53,0 
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iR 
Reduktoriaus 
tipas ir dydis 

Reduktoriaus parametrai 

iRT PR , kW TR 2 , Nm JR1, kg·m2 FR a 1 , kN FR r 1 , kN FR a 2 , kN FR r 2 , kN 

80 

T A 56 C 75,00 0,30 145 0,000006 – – 0,56 2,80 
T A 63 C 79,41 0,42 210 0,000006 – – 0,60 3,00 
T A 80 C 79,58 1,40 710 0,000086 0,08 0,40 1,60 8,00 
T A 100 C 79,58 2,80 1 410 0,000253 0,125 0,63 2,50 12,5 
T A 125 C 79,58 5,70 2 880 0,000739 0,20 1,00 4,00 20,0 
T A 160 C 79,58 11,0 5 570 0,00218 0,32 1,60 6,40 32,0 
T A 180 C 76,85 15,2 7 420 0,00222 0,40 2,00 8,60 43,0 
T A 200 C 76,97 22,6 11 050 0,00706 0,50 2,50 10,6 53,0 

100 

T A 56 C 101,67 0,22 145 0,000006 – – 0,56 2,80 
T A 63 C 101,79 0,33 210 0,000006 – – 0,60 3,00 
T A 80 C 99,97 1,20 740 0,000036 0,08 0,40 1,60 8,00 
T A 100 C 99,97 2,30 1 470 0,000114 0,125 0,63 2,50 12,5 
T A 125 C 99,97 4,70 3 000 0,000344 0,20 1,00 4,00 20,0 
T A 160 C 99,97 9,20 5 800 0,000865 0,32 1,60 6,40 32,0 
T A 180 C 99,39 11,9 7 500 0,00209 0,40 2,00 8,60 43,0 
T A 200 C 98,04 18,0 11 200 0,00267 0,50 2,50 10,6 53,0 

Čia pateikti „Tramec“ firmos reduktoriai. 
 Žymenys reiškia: iR – nominalusis reduktoriaus perdavimo santykis; iRT – tikrasis reduktoriaus perdavimo santykis; 
PR – nominalusis reduktoriaus galingumas; TR 2 – leistinas reduktoriaus lėtaeigio veleno sukimo momentas; JR1 – reduktoriaus masės 
inercijos momentas redukuotas į greitaeigį veleną; FR a 1 , FR r 1 ir FR a 2 , FR r 2 – atitinkamai greitaeigio ir lėtaeigio reduktoriaus velenų 
leistina ašinė ir radialinė apkrova; ηR – kūginio-cilindrinio reduktoriaus naudingumo koeficientas. 
 „Tramec“ firmos kūginio-cilindrinio reduktoriaus ženklinimas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

reduktoriaus greitaeigio veleno padėties žymuo: 
     O – horizontali 
     V – vertikali 
               T A 56 ir T A 63 reduktoriai būna tik su horizonta- 
               liu greitaeigiu velenu. Šių reduktorių ženklinime 
               „O“ raidė nerašoma. 

reduktoriaus greitaeigio veleno tipo žymuo: 
     A – atviras 
     C – su trumpu flanšu 
     F – su ilgu flanšu 

 
 

 
 

 

T A 200 B 10/1 O B3 H90 

reduktoriaus laipsnių skaičiaus žymuo: 
     B – dviejų laipsnių 
     C – trijų laipsnių 

reduktoriaus korpuso dydis – tai lėtaeigio 
veleno ašies aukštis nuo pagrindo H, mm 

kūginio-cilindrinio reduktoriaus žymuo 

H 

H
 

H
 

nominalusis reduktoriaus perdavimo santykis 

 

 

reduktoriaus padėties žymuo: 
  

B3 B6 B7 B8 VA VB 

   
   

 

reduktoriaus lėtaeigio veleno žymuo: 
     H   – tuščiaviduris velenas 
                   (po H rašomas veleno kiaurymės skersmuo) 
     SD – pilnaviduris velenas iš dešinės 
     SS  – pilnaviduris velenas iš kairės 

Žiūrėjimo kryptis 
 

SD arba SS nustatymui 
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4.5 lentelė. Sliekinių reduktorių parametrai 

iR iRT 

Redukto-
riaus tipas 

ir dydis 

Reduktoriaus parametrai 
nR 1 = 1 400 min−1 nR 1 = 900 min−1 

JR1, kg·m2 FR a 1 , kN FR r 1 , kN FR a 2 , kN FR r 2 , kN 
PR , kW TR 2 , Nm η R PR , kW TR 2 , Nm η R 

7,5 7,49 

X A 30 0,49 21,0 0,84 0,38 25,0 0,82 0,0000058 0,02 0,10 0,15 0,75 
X A 40 0,92 40,0 0,85 0,72 48,0 0,83 0,0000170 0,04 0,22 0,30 1,50 
X A 50 1,60 70,0 0,86 1,23 83,0 0,84 0,0000499 0,08 0,40 0,33 1,65 
X A 63 2,70 120 0,87 2,10 144 0,85 0,000136 0,10 0,48 0,42 2,10 
X A 75 4,00 180 0,87 3,10 215 0,86 0,000297 0,15 0,75 0,50 2,50 
X A 90 6,50 290 0,88 5,00 345 0,86 0,000617 0,17 0,85 0,52 2,60 
X A 110 10,6 480 0,88 8,30 578 0,87 0,00162 0,24 1,20 0,70 3,50 
X A 130 16,2 736 0,89 – – – – 0,30 1,50 1,02 5,10 

10 10,00 

X A 30 0,40 22,0 0,82 0,30 25,0 0,80 0,0000049 0,02 0,10 0,16 0,80 
X A 40 0,73 41,0 0,83 0,56 48,0 0,81 0,0000144 0,04 0,22 0,32 1,60 
X A 50 1,30 73,0 0,84 0,98 86,0 0,82 0,0000417 0,08 0,40 0,36 1,80 
X A 63 2,20 127 0,85 1,70 150 0,83 0,000116 0,10 0,48 0,46 2,30 
X A 75 3,30 193 0,86 2,60 229 0,84 0,000249 0,15 0,75 0,56 2,80 
X A 90 5,20 305 0,86 4,00 362 0,85 0,000514 0,17 0,85 0,60 3,00 
X A 110 8,50 504 0,87 6,60 600 0,86 0,00134 0,24 1,20 0,76 3,80 
X A 130 12,6 756 0,88 – – – – 0,30 1,50 1,12 5,60 

15 15,03 

X A 30 0,28 22,0 0,77 0,21 25,0 0,75 0,0000042 0,02 0,10 0,17 0,85 
X A 40 0,52 42,0 0,79 0,40 49,0 0,76 0,0000125 0,04 0,22 0,34 1,70 
X A 50 0,90 74,0 0,80 0,71 88,0 0,78 0,0000358 0,08 0,40 0,39 1,95 
X A 63 1,60 130 0,81 1,20 152 0,79 0,000101 0,10 0,48 0,52 2,60 
X A 75 2,40 202 0,83 1,90 237 0,81 0,000215 0,15 0,75 0,60 3,00 
X A 90 3,70 320 0,84 2,90 377 0,82 0,000441 0,17 0,85 0,68 3,40 
X A 110 6,30 543 0,84 4,90 641 0,83 0,00113 0,24 1,20 0,84 4,20 
X A 130 9,80 855 0,85 – – – – 0,30 1,50 1,28 6,40 

20 20,00 

X A 30 0,19 19,0 0,72 0,15 22,0 0,69 0,0000039 0,02 0,10 0,18 0,90 
X A 40 0,39 40,0 0,76 0,29 46,0 0,74 0,0000094 0,04 0,22 0,36 1,80 
X A 50 0,71 75,0 0,78 0,54 87,0 0,75 0,0000281 0,08 0,40 0,44 2,20 
X A 63 1,30 144 0,80 1,00 167 0,77 0,0000710 0,10 0,48 0,56 2,80 
X A 75 2,00 226 0,81 1,60 263 0,78 0,000157 0,15 0,75 0,66 3,30 
X A 90 3,20 360 0,82 2,50 419 0,79 0,000265 0,17 0,85 0,76 3,80 
X A 110 5,50 623 0,83 4,20 720 0,81 0,000665 0,24 1,20 0,92 4,60 
X A 130 8,50 974 0,84 – – – – 0,30 1,50 1,40 7,00 

25 25,00 

X A 30 0,18 21,0 0,69 0,14 24,0 0,66 0,0000038 0,02 0,10 0,19 0,95 
X A 40 0,29 35,0 0,72 0,23 42,0 0,69 0,0000091 0,04 0,22 0,38 1,90 
X A 50 0,51 65,0 0,74 0,40 75,0 0,71 0,0000272 0,08 0,40 0,48 2,40 
X A 63 0,90 118 0,77 0,71 140 0,74 0,0000679 0,10 0,48 0,62 3,10 
X A 75 1,50 202 0,78 1,20 233 0,76 0,000150 0,15 0,75 0,74 3,70 
X A 90 2,40 332 0,80 1,90 385 0,77 0,000251 0,17 0,85 0,82 4,10 
X A 110 4,20 578 0,81 3,20 672 0,79 0,000626 0,24 1,20 1,02 5,10 
X A 130 6,50 920 0,83 – – – – 0,30 1,50 1,52 7,60 

30 29,89 

X A 30 0,15 20,0 0,66 0,10 21,0 0,63 0,0000038 0,02 0,10 0,20 1,00 
X A 40 0,29 41,0 0,68 0,23 48,0 0,65 0,0000113 0,04 0,22 0,40 2,00 
X A 50 0,46 66,0 0,71 0,37 79,0 0,67 0,0000323 0,08 0,40 0,52 2,60 
X A 63 0,95 142 0,73 0,74 164 0,70 0,0000922 0,10 0,48 0,68 3,40 
X A 75 1,50 220 0,74 1,10 254 0,71 0,000195 0,15 0,75 0,80 4,00 
X A 90 2,30 350 0,76 1,80 416 0,73 0,000397 0,17 0,85 0,90 4,50 
X A 110 3,80 601 0,77 2,90 697 0,74 0,00101 0,24 1,20 1,12 5,60 
X A 130 5,90 947 0,79 – – – – 0,30 1,50 1,61 8,05 

40 39,57 

X A 30 0,13 21,0 0,59 0,10 24,0 0,55 0,0000037 0,02 0,10 0,21 1,05 
X A 40 0,22 38,0 0,64 0,16 42,0 0,61 0,0000087 0,04 0,22 0,42 2,10 
X A 50 0,38 69,0 0,67 0,28 75,0 0,63 0,0000262 0,08 0,40 0,57 2,85 
X A 63 0,79 150 0,69 0,61 171 0,66 0,0000660 0,10 0,48 0,74 3,70 
X A 75 1,20 235 0,71 0,94 270 0,67 0,000145 0,15 0,75 0,88 4,40 
X A 90 1,90 377 0,72 1,50 440 0,69 0,000241 0,17 0,85 0,98 4,90 
X A 110 3,20 650 0,74 2,50 749 0,71 0,000597 0,24 1,20 1,22 6,10 
X A 130 5,00 1 037 0,76 – – – – 0,30 1,50 1,76 8,80 
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iR iRT 

Redukto-
riaus tipas 

ir dydis 

Reduktoriaus parametrai 
nR 1 = 1 400 min−1 nR 1 = 900 min−1 

JR1, kg·m2 FR a 1 , kN FR r 1 , kN FR a 2 , kN FR r 2 , kN 
PR , kW TR 2 , Nm η R PR , kW TR 2 , Nm η R 

50 50,00 

X A 30 0,10 19,0 0,55 0,08 21,0 0,52 0,0000037 0,02 0,10 0,22 1,10 
X A 40 0,19 38,0 0,59 0,14 42,0 0,55 0,0000087 0,04 0,22 0,44 2,20 
X A 50 0,33 70,0 0,62 0,26 80,0 0,59 0,0000183 0,08 0,40 0,62 3,10 
X A 63 0,55 122 0,65 0,44 141 0,61 0,0000653 0,10 0,48 0,80 4,00 
X A 75 0,92 211 0,67 0,71 241 0,64 0,000144 0,15 0,75 0,97 4,85 
X A 90 1,50 353 0,69 1,10 398 0,66 0,000237 0,17 0,85 1,06 5,30 
X A 110 2,50 608 0,72 1,90 697 0,68 0,000587 0,24 1,20 1,34 6,70 
X A 130 3,80 959 0,74 – – – – 0,30 1,50 1,90 9,50 

65 63,96 

X A 30 0,09 20,0 0,51 0,07 22,0 0,48 0,0000024 0,02 0,10 0,25 1,25 
X A 40 0,15 35,0 0,54 0,11 39,0 0,51 0,0000069 0,04 0,22 0,50 2,50 
X A 50 0,25 64,0 0,58 0,20 74,0 0,54 0,0000136 0,08 0,40 0,68 3,40 
X A 63 0,45 122 0,61 0,35 139 0,57 0,0000552 0,10 0,48 0,89 4,45 
X A 75 0,70 195 0,63 0,54 221 0,59 0,000116 0,15 0,75 1,06 5,30 
X A 90 1,10 317 0,65 0,84 358 0,62 0,000167 0,17 0,85 1,18 5,90 
X A 110 1,80 528 0,68 1,40 603 0,64 0,000379 0,24 1,20 1,48 7,40 
X A 130 2,60 801 0,71 – – – – 0,30 1,50 2,02 10,1 

80 79,80 

X A 30 0,06 17,0 0,48 0,05 19,0 0,44 0,0000024 0,02 0,10 0,27 1,35 
X A 40 0,12 33,0 0,52 0,09 37,0 0,48 0,0000069 0,04 0,22 0,54 2,70 
X A 50 0,20 60,0 0,54 0,16 67,0 0,51 0,0000136 0,08 0,40 0,76 3,80 
X A 63 0,36 113 0,58 0,28 128 0,54 0,0000550 0,10 0,48 0,98 4,90 
X A 75 0,55 182 0,60 0,43 205 0,56 0,000115 0,15 0,75 1,16 5,80 
X A 90 0,90 309 0,63 0,68 337 0,59 0,000166 0,17 0,85 1,30 6,50 
X A 110 1,40 503 0,65 1,10 571 0,61 0,000377 0,24 1,20 1,62 8,10 
X A 130 2,10 758 0,68 – – – – 0,30 1,50 2,24 11,2 

100 100,00 

X A 30 0,05 14,0 0,45 0,03 15,0 0,42 0,0000024 0,02 0,10 0,30 1,50 
X A 40 0,08 28,0 0,49 0,06 30,0 0,45 0,0000068 0,04 0,22 0,60 3,00 
X A 50 0,16 55,0 0,51 0,12 58,0 0,47 0,0000135 0,08 0,40 0,80 4,00 
X A 63 0,28 102 0,53 0,22 115 0,50 0,0000549 0,10 0,48 1,08 5,40 
X A 75 0,43 162 0,56 0,34 184 0,52 0,000115 0,15 0,75 1,30 6,50 
X A 90 0,67 264 0,58 0,55 313 0,54 0,000166 0,17 0,85 1,40 7,00 
X A 110 1,10 458 0,61 0,85 513 0,57 0,000376 0,24 1,20 1,70 8,50 
X A 130 1,60 699 0,64 – – – – 0,30 1,50 2,41 12,0 

Čia pateikti „Tramec“ firmos reduktoriai. 
 Žymenys reiškia: iR  ir  iRT – nominalusis ir tikrasis reduktoriaus perdavimo santykis; nR1 – reduktoriaus greitaeigio veleno sukimosi 
dažnis; PR – nominalusis reduktoriaus galingumas; TR 2 – leistinas reduktoriaus lėtaeigio veleno sukimo momentas; ηR – reduktoriaus 
naudingumo koeficientas; JR1 – reduktoriaus masės inercijos momentas redukuotas į greitaeigį veleną; FR a 1 , FR r 1 ir FR a 2 , FR r 2 – atitinkamai 
greitaeigio ir lėtaeigio reduktoriaus velenų leistina ašinė ir radialinė apkrova. 
 „Tramec“ firmos sliekinio reduktoriaus ženklinimas: 

 

 
 

reduktoriaus greitaeigio veleno tipo žymuo: 
     A – atviras 
     C – su trumpu flanšu 
     F – su ilgu flanšu 

X A 110 50/1 B3 H42 

nominalusis reduktoriaus perdavimo santykis 

reduktoriaus korpuso dydis – tai sliekinės 
perdavos tarpašinis atstumas a, mm 

sliekinio reduktoriaus žymuo 

a  

          

reduktoriaus padėties žymuo: 
  

B3 B6 B7 B8 V5 V6 

      
 

reduktoriaus lėtaeigio veleno žymuo: 
     H   – tuščiaviduris velenas 
                   (po H rašomas veleno kiaurymės skersmuo) 
     SD – pilnaviduris velenas iš dešinės 
     SS  – pilnaviduris velenas iš kairės 

Žiūrėjimo kryptis 
 

SD arba SS nustatymui 
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4.6 lentelė. Greitaeigio ir lėtaeigio reduktoriaus velenų geometriniai parametrai 

 
Parametras 

Cilindrinis reduktorius   Z A ... 
71 A 90 A 112 A 140 A 180 A 225 A 

C2 115 130 155 180 220 300 
D1 h6 19 24 28 38 48 60 
D2 H7 24 28 30 32 35 40 42 45 50 55 60 70 100 

d1 M8 M8 M8 M10 M12 M16 
M1 21,5 27 31 41 51,5 64 
M2 27,3 31,3 33,3 35,3 38,3 43,3 45,3 48,3 53,8 59,3 64,4 74,9 106,4 
N1 6 8 8 10 14 18 
N2 8 8 8 10 10 12 12 14 14 16 18 20 28 
Z2 – 8,7 8,7 8,4 11 11 11 11,9 15,4 15,9 20 

Parametras 
Cilindrinis reduktorius    Z A ... 

80 B 100 B 125 B 160 B 180 B 200 B 
C2 130 155 180 220 260 300 

D1 h6 19 24 28 38 38 48 
D2 H7 30 32 35 40 42 45 50 55 60 70 80 90 100 

d1 M8 M8 M8 M10 M10 M12 
M1 21,5 27 31 41 41 51,5 
M2 33,3 35,3 38,3 43,3 45,3 48,8 53,8 59,3 64,4 74,9 85,4 95,4 106,4 
N1 6 8 8 10 10 14 
N2 8 10 10 12 12 14 14 16 18 20 22 25 28 
Z2 8,7 8,7 8,4 11 11 11 11,9 15,4 15,9 18,9 20 

Parametras 
Cilindrinis reduktorius    Z A ... 

80 C 100 C 125 C 160 C 180 C 200 C 
C2 130 155 180 220 260 300 

D1 h6 14 19 24 28 28 38 
D2 H7 30 32 35 40 42 45 50 55 60 70 80 90 100 

d1 M6 M8 M8 M8 M8 M10 
M1 16 21,5 27 31 31 41 
M2 33,3 35,3 38,3 43,3 45,3 48,8 53,8 59,3 64,4 74,9 85,4 95,4 106,4 
N1 5 6 8 8 8 10 
N2 8 10 10 12 12 14 14 16 18 20 22 25 28 
Z2 8,7 8,7 8,4 11 11 11 11,9 15,4 15,9 18,9 20 

Parametras 
Kūginis-cilindrinis reduktorius    T A ... 

56 B   ir   56 C 63 B   ir   63 C 71 B 90 B 
C2 100 120 115 130 

D1 h6 12 12 14 19 
D2 H7 20 25 25 28 30 24 28 30 30 32 35 

d1 M4×10 M4×10 M4×15 M8×22 
M1 13,8 13,8 16 21,5 
M2 22,8 28,3 28,3 31,3 33,3 27,3 31,3 33,3 33,3 35,3 38,3 
N1 4 4 5 6 
N2 6 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 
Z2 – – – 8,7 8,7 8,4 

Parametras 
Kūginis-cilindrinis reduktorius    T A ... 

112 B 140 B 180 B 200 B 225 B 
C2 155 180 220 260 300 

D1 h6 24 28 38 38 48 
D2 H7 40 42 45 50 55 60 70 80 90 100 

d1 M8×22 M8×22 M10×28 M10×28 M12×34 

Parametras 
Kūginis-cilindrinis reduktorius    T A ... 

112 B 140 B 180 B 200 B 225 B 
M1 27 31 41 41 51,5 
M2 43,3 45,3 48,8 53,8 59,3 64,4 74,9 85,4 95,4 106,4 
N1 8 8 10 10 14 
N2 12 12 14 14 16 18 20 22 25 28 
Z2 11 11,9 15,9 15,4 18,9 20 

Greitaeigis velenas 

M
1 

D1 

N1 d1 

 Z2 

C2 N2 

D
2 M
2 

Lėtaeigis velenas 

Z2 
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Parametras 
Kūginis-cilindrinis reduktorius    T A ... 

80 C 100 C 125 C 160 C 180 C 200 C 
C2 130 155 180 220 260 300 

D1 h6 14 19 24 28 28 38 
D2 H7 30 32 35 40 42 45 50 55 60 70 80 90 100 

d1 M4×15 M8×22 M8×22 M8×22 M8×22 M10×28 
M1 16 21,5 27 31 31 41 
M2 33,3 35,3 38,3 43,3 45,3 48,8 53,8 59,3 64,4 74,9 85,4 95,4 106,4 
N1 5 6 8 8 8 10 
N2 8 10 10 12 12 14 14 16 18 20 22 25 28 
Z2 8,7 8,4 11 11,9 15,9 15,4 18,9 20 

Parametras 
Sliekinis reduktorius    X A ... 

30 40 50 63 75 90 110 130 
C2 63 78 92 112 120 140 150 170 

D1 js6 9 11 14 19 24 24 28 38 
D2 H7 14 18 19 24 25 25 28 30 35 42 45 

d1 M6×8 M4×12 M5×13 M8×20 M8×20 M8×20 M8×20 M10×25 
M1 10,2 12,5 16 21,5 27 27 31 41 
M2 16,3 20,8 21,8 27,3 28,3 28,3 31,3 33,3 38,3 45,3 48,8 
N1 3 4 5 6 8 8 8 10 
N2 5 6 8 8 8 10 12 14 

Čia pateikti „Tramec“ firmos greitaeigio ir lėtaeigio reduktoriaus velenų geometriniai parametrai. 

 
 
4.7 lentelė. Lėtaeigio veleno, įstatomo į reduktorių, geometriniai parametrai 

 

Para-
metras 

Cilindrinis reduktorius 

Z ... 71 A 
Z ... 90 A 
Z ... 80 B 
Z ... 80 C 

Z ... 112 A 
Z ... 100 B 
Z ... 100 C 

Z ... 140 A 
Z ... 125 B 
Z ... 125 C 

Z ... 180 A 
Z ... 160 B 
Z ... 160 C 

Z ... 180 B 
Z ... 180 C 

Z ... 225 A 
Z ... 200 B 
Z ... 200 C 

A3 114 129 154 179 219  298 
B3 5 6 8 10 12 15 15 
C3 50 60 80 100 125 140 180 

D3 h6 24 32 42 55 70 90 100 
d3 M8 M8 M10 M10 M12 M16 M18 
E3 30 40 50 65 80 110 118 
M3 27 35 45 59 74,5 94 106 
N3 8 10 12 16 20 25 28 

Para-
metras 

Kūginis-cilindrinis reduktorius 
T ... 56 B 
T ... 56 C 

T ... 63 B 
T ... 63 C T ... 71 B T ... 90 B 

T ... 80 C 
T ... 112 B 
T ... 100 C 

T ... 140 B 
T ... 125 C 

T ... 180 B 
T ... 160 C 

T ... 200 B 
T ... 180 C 

T ... 225 B 
T ... 200 C 

A3 100 120 114 129 154 179 219 259 298 
B3 5 5 5 6 8 10 12 15 15 
C3 40 45 50 60 80 100 125 140 180 

D3 h6 20 25 24 32 42 55 70 90 100 
d3 M8 M8 M8 M8 M10 M10 M12 M16 M18 
E3 26 32 30 40 50 65 80 110 118 
M3 22,5 28 27 35 45 59 74,5 94 106 
N3 6 8 8 10 12 16 20 25 28 

Para-
metras 

Sliekinis reduktorius 
X ... 30 X ... 40 X ... 50 X ... 63 X ... 75 X ... 90 X ... 110 X ... 130 

A3 62 77 90 111 119 139 154,5 168 
B3 2,5 3 3,5 4 4 5 8 5 
C3 30 40 50 50 60 80 80 80 

D3 h6 14 18 25 25 28 35 42 45 
d3 M6×16 M6×16 M8×22 M8×22 M8×22 M10×28 M10×28 M16×36 
E3 18,5 23,5 31,5 31,5 34,5 41,5 49,5 54,5 

Čia pateikti „Tramec“ firmos įstatomo lėtaeigio veleno geometriniai parametrai. 
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